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Параметры генератора

Мощность kVA 159 175
Мощность kW 127 140
Номинальное число оборотов r.p.m. 1.500
Эталонное напряжение V 400
Доступное напряжение V 400/230 - 230/132 - 230V (m) V
Коэффициент мощности Cos Phi 0,8

Сервис/обслуживаниеСервис/обслуживание PRP STANDBY

Модель: HFW-160 T5HFW-160 T5
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный
Powered by FPT_IVECO
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С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ТРЕХФАЗНЫЙ

50 ГЦ

97/68/EC (ЭТАП II)

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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Технические характеристики двигателя  1.500 r.p.m.
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Номинальная мощность Kw 138 152

Производитель FPT_IVECO

Модель NEF67 TM 3A

Тип двигателя Дизельный, четырехтактный

Тип впрыска Прямой

Вид наддува С турбонаддувом и последующим охлаждением

Расположение цилиндров 6 - L

Диаметр цилиндра и ход поршня mm 104x132

Рабочий объем L 6,7

Охлаждающий контур Жидкость (вода +50% Paraflu11)

Технические характеристики двигателя ACEA E3 - E5

Коэффициент сжатия 17,5 : 1

Расход топлива в резервном режиме l/h 39

Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме l/h 36

Расход топлива при нагрузке 80% в основном режиме l/h 29

Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме l/h 18

Расход смазочного масла при полной нагрузке 0,5 % потребления топлива

Общий объем масла L 12

Общий объем антифриза L 40,5

Регулятор оборотов Вид Механический

Воздушный фильтр Вид Сухой

Внутренний диаметр выхлопной трубы mm 70

ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ PRP STANDBY
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Генератор

Полюса Номер 4

Винтовые соединения (стандартные) Подключение-звезда

Установка на раме S-3 11"1/2

Изоляция Класс Класс H

Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) IP23

Система возбуждения Самовозбуждающийся, бесщеточный

Регулятор напряжения Автоматический регулятор напряжения (Электронный)

Погрешность постоянного напряжения ± 1,5%

Подшипник Передача с одним валом

Соединительная муфта Гибкий диск

Вид покрытия Стандартный (вакуумная пропитка)

ГенераторГенератор
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Стандартные и выборочные характеристики генераторов
Двигатель

· Дизельный двигатель

· 4-тактный

· Водяное охлаждение

· Электрическая система 12 В

· Радиатор с нагнетающим вентилятором

· Влагоотделительный фильтр (без видимого уровня)

· Механическая регулировка

· Сухой воздушный фильтр

· Защитная решетка горячих компонентов и радиатора

· Защитные решетки подвижных частей

Выборочный : · Датчик температуры воды

· Датчики масляного давления

· Датчик низкого уровня жидкости в радиаторе

Генератор переменного тока
· Самовозбуждающийся и саморегулирующийся

· 4 полюса

· Регулировка посредством автоматического регулятора напряжения

· Защита IP 23

· Изоляция класса H

· Передача с одним валом

· Соединение посредством гибкого диска

Электрическая система
· Панель управления (согласно конфигурации) и кнопка аварийного останова

· Термомагнитная защита 4 полюса

· Регулируемая защита от замыкания на землю (по времени и чувствительности) стандартна для M5 и конфигурации AS5 с MCCB

· Зарядное устройство аккумулятора (стандартно для автоматических панелей управления)

· Устройство предварительного подогрева (стандартно для автоматических панелей управления)/ подогреватель водяной рубашки

· Генератор переменного тока с заземляющим проводом

· Стартовая/ые батарея/-и, встроенные и соединенные с двигателем (подвески включены)

· Электрическая установка с замыканием на землю с соединением для заземляющего стержня (не поставляется)

Выборочный : · Выключатель аккумуляторной батареи

Звукоизолированное исполнение
· Комплект для слива масла из поддона картера

· Стальная рама

· Антивибрационные подушки/амортизаторы

· Топливный бак

· Датчик уровня топлива

· Кнопка аварийного останова

· Капот изготовлен из высококачественной стали

· Высокая механическая прочность

· Низкий уровень шума

· Шумопоглощение за счет каменной ваты высокой плотности

· Покрытие порошковой краской

· Легкий доступ для технического обслуживания

· Армированный подъемный крюк для поднятия краном

· Защищенная от утечек рама (выполняет функции влагозадерживающего поддона)

· Сливная крышка топливного бака

· Сливная крышка рамы
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Стандартные и выборочные характеристики генераторов
Звукоизолированное исполнение

· Рама, подготовленная для установки подвижного состава

· Локальный стальной глушитель -35 дБ(А)

Выборочный : · 3 путевое топливное заполнение клапана (доступно в 1/2" и 3/8" сборке)

· Топливоперекачивающий насос
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Прикладные данные

Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме ºC 570

Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме Kg/s 0,205

Максимально допустимое противодавление kPa 5

Тепло, вытягиваемое через выхлопную трубу KCal/Kwh 688,9

Выхлопная СистемаВыхлопная Система

Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме m3/h 586

Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме m3/s 6,1

Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока m3/s 0,514

Система ВоздухозабораСистема Воздухозабора

Стартерный мотор Kw 3

Стартерный мотор CV 4,08

Рекомендованная ёмкость аккумуляторной батареи Ah 100

Вспомогательное напряжение Vcc 12

Система ПускаСистема Пуска

Технические характеристики дизельного топлива Дизельное топливо

Топливный бак L 450

Другая ёмкость топливного бака L 1.100

Топливная СистемаТопливная Система

Модель: HFW-160 T5HFW-160 T5
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Габариты
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Длина mm 3.300(L)

Высота mm 1.958(H)

Ширина mm 1.200(W)

Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка) m3 7,75
(*) Сухой вес Kg Проконсультируйтесь

Ёмкость топливного бака L. 450

Автономная работа Часы 16

Уровень шума db(A)@7m 70

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ(*) (со стандартными устройствами)

Вес и габариты

Местный дистрибьютор

Химоинса оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления
Вес и габариты взяты на основе стандартной комплектации и не заправленного состояния/ изображения могут содержать дополнительное оборудование
Приведенные здесь технические данные соответствуют доступной информации на момент печати
Промышленный дизайн запатентован
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Другие размеры/ габариты доступных вариантов

Длина mm 3.300(L)

Высота mm 2.171(H)

Ширина mm 1.200(W)

Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка) m3 8,6
(*) Сухой вес Kg Проконсультируйтесь

Ёмкость топливного бака L. 1100

Автономная работа Часы 38

Уровень шума db(A)@7m 70

ВЕРСИЯ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ТОПЛИВНОГО БАКА(*) (со стандартными устройствами)

Вес и габариты
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M5        
Цифровая механическая панель управления с автозапуском и термомагнитной защитой (в зависимости от
напряжения и фазы) и дифференциальным реле. CEM7

AS5       
Автоматическая панель управления БЕЗ АВР (Автоматический ввод резерва) и БЕЗ контроля основной сети.
CEM7

CC2       
Выносной АВР Химоинса с дисплеем. CEC7
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AS5 + CC2 
Автоматическая с контролем основной сети и АВР с визуализационным модулем. Визуализационный модуль
встроен в генератор и АВР. CEM7+CEC7

AC5       
Блок контроля и автоматики. Навесная автоматическая панель управления, включающая в себя ввод
резерва и термомагнитной защитой (в зависимости от напряжения и фазы). CEA7
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